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はじめに 


このマニュアルには，マイク□ソフトせ製 Windows Vis ね™で C 8800 dn をお使い 
いただくためのソフトウエアのセットアップち法サミ主意点が書かれていまず。ご使 
用になる前に，'必ず本マニュアルをお読み<ださい。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合がありまず。 

• Microsoft® Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版一 
Windows Viata(64 材 t 版）※ 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本 
語版 一 Windows Server 2003 (x64 脫※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版一 
邮 indowsXP(x64 版※ 

• Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版 一 Windows 
Viata 《 

• Microsoft 麼 Windows Server™ 2003 operating system 日本語版一 
Windows Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows Vis ね、 Windows Server 2003、邮 indowsXP、Windows 2000 
の総称^ Windows 

• PostScripts エミュレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS エミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 

※特に記載がない場含は、 Windows Vista、Windows Server 200 3 と 

机 indowsXP には 64bit; 版も含みまず。 


マ-ク 


皆う 


プリンタ•ユーティリティを正しく動作させるためのま意や制限でず。 
誤った操作をしないため、おずお読みください。 


プリンタ-ユーティリティを使用ずるときじ知っておくと便利なこと 
や参考じなることでず。 

お読みじなることをお勒めします。 


なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、 Microsoft® Windows Vista™ Home 
Premium Edition での操作手順を記載していまず。環境や設恩こよって画面节操作 
手順が異なる攝合があります。 





諸注思 


商標について 

OKI は沖電気工業なま会社の登録商標でず。 

Microsoft , Windows , Windows Server および Windows Vista は、米国 Micro ¬ 
soft Corporation の米国及び、その化の国(こおける登録商標または商標です。 
Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe 
Systems Incorporated の登録商標または商標でず。 

その他各社を、製品をは一般に各社の登録商標または商標でず。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容じついては万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載われなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店じご速絡くだ 
さい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項(こかかわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖デーなに属していまず。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。おず、株式会社沖デー女の文書による承語を得てください。 


© 2007 Oki Data Corporation 
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ネットワーク接続で Windows Vista にセットアップします 

I 


セットアップの流れ 


セツトアップします 


プリンタとコンピュータの電源を ON じします。 



Windows じ IP アドレス等を設定します。 



プリンタに IP アドレス等を設ちします。 



プリンク添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
からプリンタドライバ ， Standard TCP/IP Po けを 
インストールし，ネットワークプリンタを設ちしまず。 


7^ C 8800かには、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種 

- 類があります。 Pos 记びがにかあしているアプリケーシヨンを使用す 

る場合は、 PS プリンタドライバを使います。 


ネットワーク上でプリン々を使用する場合，コンピュータとプリンタじ IP アドレス 
を設をする'必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ，ちしくは巳00 TP サー 
バがない場合、 手動でコンピュータやプリンタじ IP アドレスを設ちずるを要があり 
まず。 

また、社内ネットワーク管理者サ，プ□バイダやルータメーカより決め6れた固有 
の IP アドレスを設ちずるように指示された場合ち，手動でコンピュー々やプリンタ 
じ IP アドレスを設ちずる'必要があります。 

現在のプリン々に設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network 
Information ) じ表示されていますので，巧認して<ださい。ネットワークの設を情 
報 (Network Information ) じついては、 C 8800 dn ユーザーズマニュアルセットアッ 
プ編1章「メニューマップ印刷をしまず」をご覧ください。 

- IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり 
VrV Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管埋者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してく ださし、。 

. ネットワーク上に存在するサーバ (DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管埋者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さし、。 

. セットアップには管理者の権限が化要です。 
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-プリンタはネットワーク Plug & Play に対応しています。接続して 

- J いる コン ピユータがすべて WindowsVista / XP /2000/ Server 2003 0 

場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応し 
ている場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的 
に IP アドレスを設をします。 コン ピユータとプリンタに IP アドレ 
スを手動で設定する也、要はありませんので、「手順4プリンタド 
ライバをインストールします」 (9 ぺージ）からセットアップしてく 
ださし、0 

-コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設をしてください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウエイ 

DNS 

プリンタ 


:192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス ： 192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 

(コンピュー女と異なるちの） 


サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP/BOOTP を使用する：チェックしない 
RARP を使用ずる ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例じしています。 


Windows 
プリン女 
IP アドレス 


サブネツトマスク 
ゲートウェイアドレス 


: Windows Vista Home Premium Edition 
: C 8800 (PCD 
:192.168 .0.3 (コンピュータ）、 

192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 
:192.16 8.0. T 
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プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


つ Windows に IP アドレス等を設をします。 

すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
■ソ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設をします」 （8 ぺージ） 

へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[ネットワークの状態とクスク 
の表示]をクリックしまず 0 



@ [ ネットワーク接続の管理]をクリックしまず。 































©[□—カルエリア接続]をダブルクリックし、「□一カルエリア接続の状態」画 
面の[プ□パティ]をクリックします。「ユーザアカウント制御」画面が表示さ 
れたら[続行]をクリックしまず。 



@ [インターネットプ〇トコルパージョン4 ( TCP / IP \/4)] を選択し、[プ□パティ] 
をクリックしまず。 


W C - カルニリア度校でプロパティ 




© IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーパを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 



.メ f 1 • DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場含は、 「 IP アドレスを 

- - J 自動的に取得する」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

. デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん。 

©にーカルエリア接続]を閉じまず。 

©にーカルエリア接続のプ□パティ]で [ OK ] をクリックしまず。 

©「□一カルエリア接続のが態」画面で[閉じる]をクリックします。 
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プリンタに IP アドレス等を設定します C 


メモ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （9 ぺージ） 
へ進みます。 


〇プリン女の電源を ON じします。 

メニュー十」スイッチを数回押し、[ネットワークメニュ ー] を表示します。 




I 「設定」スイッチを押します。 


0 [ TCP / IP / ユウ〕ウ ホ] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP / ムコウ ホ] と表示されている場合は々の設をを行いまず。 

① ◎ r 設を」スイッチを押します。 

② 「メニュー+」スイッチを押し， [ TCP / IP / ユウコウ]を表示します。 

③ ( Q ) 「設定」スイッチを巧し、値のも側に [ホ] を付けます。 

④ 「戻る」スイッチを押します。 


■メニュー十」スイッチを数回押し， [IP アドレス]を表示しまず。 

「設を」スイッチを巧しまず。 

■メニュ-+」スイッチまたはに■二^ r メニュ ー- 」スイ'ソチを数回押し> 
IP アドレスの1巧目の値にします。 

®( Q ) 「設定」スイッチを押し，ホの搁こ移動します。©と®を繰りあして，全て 
の相の値を設ちします。 
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「戻る」スイッチを押しまず。 


@づ 

た又後、@〜©を綴り返し、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設 
をしまず。 

⑩ t =号「オンライン」スイ、ソチを押し> [オンライン]にします。 









4 プリンタドライバをインストールします。 

〇プリン女の電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
がの「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@[自動再生]が表示されたら、にね rtup . exe の実行]をクリックしまず。 

@ [ ユーザアカウント制御]が表示されたら、臨巧]をクリックしまず。 

©「使用許詰契約」をよく読み、[同意ずる]をクリックしまず。 

メモ画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

@ [ ドライパのインストール]をクリックします。 



@ [ ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
© [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


©手順 3(8 ぺージ）で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[ぶへ]をクリツ 
クしまず。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場含作、 IP アドレスがわか6ない場合は、 
[横索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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@ 手順®でプリンタの IP アドレスを人力した場合> プリンタの機種をとプリンタ 
ドライバの種類を逞択し> [次へ]をクリックします。 

• C 8800かには、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 

- 種類があります。 Pos 怡びがにかあしているアプリケーシヨンを使用 

する場合は、 PS プリンタドライバを巧います。 

- PCL と PS の両方にチ I ックをつけると、2種類のドライバを一をに 
インストールすることができます。 

モデルとエミユレーろ•ヨシの g 巧 lisj 


I 刘ン诞¢1細るる齡し口巧い,. 




巧府るプリンがライパの任巧 S 现化てくだミい。: 


OKI 

PRINTIN 白 SOLUTIONS 


をど吓リン9ドうイバ巍巧 tntju , かりからないちを a 


I で か邮> ) 


キ*ンだ化 I ヘルフ 1 


手順®で[模索ずるサブネット]を選択した場合、横索されたプリンタリスト 
画面が表示されるので、プリンタの機種をとプリンタドライパの種類を選択し、 
[次へ]をクリックします。 
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⑩一覧中のチェックボックスにチェックをかけ、[次へ]をクリックしまず。プリ 
ンタをの蛮更节、共有設定を行う場含は、[プリンタ名の変更/共有設定]をク 
リックしまず。 

( ay ) 共有設をが行えない os では、プリンタをの変更のみ巧えます。 



® プリンタをを入力し、[共有しない]を選択し、に K ] をクリックします。 


































































⑩プリンクドライパと Standard TCP / IP と Network Extension と色見本印刷ユー 
ティリティがインストールされます。 

[ Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 [ このドライパソフトウエア 
をインストールしまず]をクリックします。 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

陪^⑩へ進みます。 

® [完了]をクリックしまず。 

⑩[終了]をクリックしまず。 

[プリン女]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 


() て が八—ドウエアとヴウンド ► プリンタ 



— , Uhl 

驅 ドキュメシト ー 0 

E : ビクチで が完了 

S' ミユージツク 


应⑩か6の続き 

瓜[完了]をクリックし、コンピュータを再起動しまず。 

[プリンタ]フォルダじプリンタアイコンが表示されると> セツトアップは終了 
です。 
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USB 接続で Windows Vista にセットアップします 


管理者の権限が也、要です。 



コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


食ろ 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリッ 
クし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 


クセッ トアッププログラムを起動します。 


〇「プリンクソフトウエア CD - ROM 」 をコンピュー女にセットします。 
@[自動再生]が表示されたら、にね rtup . exe の実行]をクリックします。 
@ [ ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 


つ プリンタドライバをインストールします。 

or 使用許諾契約」をよく読み、[同意ずる]をクリックします。 
@ [ ドライバのインストール]をクリックします。 



@ にーカル プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

□-れレ/ネットつ-ク な 

フリン効巧巧ちまかリ下が綱してくを?い， 

卜□-れレ术ン$ • 

I カン巧;、バラレルポ-协ぶぉトト1巧巧夕る予ミでち私^ 


r ネクのづブリン$ 

乃ン贿、ネかり-巧-フル ME の〕ンむ-が聯されて(•み 



ネットワークで接続する場合は，「ネットワーク巧続で Windows Vis ねじ 
セットアップします」巧ページ）をご覧ください。 
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©ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 



@インストールしたいプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 

モデ J レとエミユレーシヨンの gj ? ^ 


刘ンみ财桃るを逆 R し口定ミい。： 


「.けが:. I— 


巧用する巧ンがライ"のな巧を s 巧してくだな V 


I 日 PCL 

Jgps 


OKI 

PRINTIKO SOLUTIONS 


觀で總鑑纖 r 賺働麵さに 


リ | i 化邮 >」 [ 


キ V ン G 化 I へ化フ I 


メェ 1- PCL と PS の両方にチェックをがけると、2種類のプリンタドラ 

- J イバを一度にインストールすることができます。 

- Pos に cript に対応しているアプリケーシヨンを使用する場合は、 
PS プリンタドライバをインストールします。 


ファイルのコピーが巧われます。 

[ Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 [ このドライバソフトウェア 
をインス!-ールします]をクリックします。 

政手順4 (14 ページ）へ進みます。 
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陪= 〇からの続き 

@[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されます。 
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システム標準の US 巨ドライパが自動的にインストールされまず。1〜2かかかる 
ことがありまず。 


[プリン女]フォルダじプリンタアイコンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 


() て _) 「み《八ードウエアとヴクンド*プリンタ 


目； ' を 


おまに入りリンク 
li ドキユメシト 
尼ビクチで 
Ei ' ミユージツク 



ドキュメント 
OKI C 8800 (PCL) 

0 

がち了 
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Windows Vista でプリンタドライバを削除するには 




管理者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場含は再起動してくださし、。 


〇[スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をク 
リックします。 

@に8800(**)] (** は PS または 
戶 CU プリンうドライバの種類)） 
アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、悄! I 隙]を選択しまず。 


@確認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 



します。 


@ r プリントサーノ \‘一のプ□パティ] 
の、[ドライバ]クブを選択しま 
ず。 




〇 [ C 8800ド *)](** は PS または 
PCL ヴリンタドライバの種類)） 
を選択し、[削除]をクリックし 
まず。 


「指をされたプリンタド 
ライバは現在、使用中 
です」とのメ 、ソセー ジ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を巧ってください。 


©[ドライパとパッケージの削除] 
が表示されたら、[ドライバとド 
ライバパッケージを削除する]を 
選択してにのをクリックしまず。 

© 確認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 

⑩[ドライパパッケージの削隙]が 
表示された6、[削除]をクリツ 


クします。 


® 削除が終了したら、 [ OK ] をク 
リックします。 

⑩[プリント サーパーの プ□パティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 

⑩ Windows を再起動します。 
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Windows Vista でプリンタドライバをアップデートするには 


貧う; 


管埋者の権限が'必要です。 

Windows が起動されている場含は再起動してくださし、。 


01； スクー ト]-[コント 日ール パネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をク 
リックしまず。 


@に8800(が)]ド*は PS または 
PCL (プリン女ドライバの種類)） 
アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[巧刷設定]を選択し 
まず。 



@[設定]タブ ( PS プリン女ドライ 
バでは[巧刷オプション]クブ) 
の[バージョン情報]をクリックし 
ます。 



〇パージョン情報磕認画面げ表示 
されたら、バージョン情報を控 
えて [ OK ] をクリックします。 


@ 「Windows Vista でプリンタドラ 
イパを削除ずるには」 （16 ペー 
ジ）に従って、プリンクドライバ 
を削除しまず。 




ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリン 
タドライバと同じ種類 
( PS または PCL ) のすベ 
てのプリンタドライバを 
削除してください。 


@新しいプリンタドライパをセット 
アップしまず。 

詳しくは、「ネットワーク接続で 
Windows Vista じセットアップ 
しまず」 （5 ページ）、 「 US 巨接続 
で Windows Vista にセットアッ 
プします」 （12 ページ）をご寶く 
ださい。 


貧う 


也、ずプリンタの電源が 
ON になっていることを 
確認してください。 


e 0〜©の手順でパージョン情報 
を表示し、新しいプリンタドライ 
パのバージョンが更新されてい 
ることを磕認します。 
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Windows Vista で複数ぺージを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用おに縮ルして印刷できます。 


I 


I 


I 






4 



3 

— * 


2 



1 




1 

2 

3 

4 



([主ろ 


Windows PCL プリンタドライバについては、に8800 dn ユーザー 
ズマニュアル（応用編)」をごらんください。 

この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場含があります。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


Windows PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[巧刷]を 
選択しまず。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ数]を還択した後 、 T 
おじ巧刷ずるページ数を選択し 
ます。 

@必要に応じて、「境界線を引く」 
を設をします。また「詳細設を」 
-「シートごとのページレイアウ 
卜」でページ配置を変更するこ 
とちできます。 
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Windows Vista で小冊子を作りたい（製本印刷) 


パンフレツトのようなル冊すを作成できまず。 


Windows PS プリンタドライバ 


卿 


Windows PCL プリンタドライバについては、 「 C 8800 dn ユーザー 
ズマニュアル（応用編)」をごらんください。 

アプリケーシヨンによっては正常に動作しない場合があります。 




〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 


©[レイアウト]タブの[ル冊す] 
を選択します。 

©必要に応じて、「境界線を引く」 
を設をします。 

@[詳細設赶をクリックし、[巧紙 
サイズ] で実隙に使用ずる用紙 
サイズを選択しまず。 


"7^ •(例） A 4 サイズの用祇を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
-^ [詳細設を]の[用祇サイズ]で [ A 4] を遇がします。 

-右祈の小冊子 （1 ページ目を表にした時、右側が綴じ位置になる 
冊子）を作る場合、「詳細設を」の「小冊子綴じ」で「右の端」を 
選巧します。 

C ^ -[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタ]フオルダの [OKI 
- V C 8800( PS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]-[詳細設赶タブで[詳細な印刷機能を有効にする]にチェッ 
クを付けてくださし、。 

• [小冊子]印刷では、ウオーターマークは正しく印刷できません。 

-アプリケーシヨン自身で PostScript データを生成する場合には、小 
冊子の指をは正常に動作しないことがあります。回避方法の有無 
はアプリケーシヨンに化なします。お使いのアプリケーシヨンの 
マニュアルをご確認くださし、。例えば Adobe Acrobat Professional 
または Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設をで、「画像と 
して印刷」にチェックすることで小冊子の印刷が正常に動作する 
ようになります。 
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Windows Vista 対■応ユーテイリテイについて 


プリンタソフトウェア CD - ROM に添付きれているユーティリティで Windows 
Vista じ対応しているユーティリティは W 下のとおりです。 

• N にセットアップユーティリティ （ AdminManager、Quick Setup ) 

• Network Extension 

• 色見本巧刷ユーティリティ 
• カラー調整ユーティリティ 
• プリンク表示言語セットアップ 

• PS 八ーフ!ン調整ユーティリティ 

その他のユーティリティの対応状況につきましては、弊社ホームページ 「Windows 
Vis ほ対応じついて」をご覧ください。 

Windows Vista でユーティリティをインストールします 

セットアップには管埋者の権限が'必要です。 

〇「プリンクソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@[自動再生]が表示されたら、にね rtup . exe の実行]をクリックします。 

@ [ ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

©「使用許諸契約」をよく読み、[同意する]をクリックしまず。 

@ [ ソフトウェアセットアップ]をクリックします。 

@インストールずるユーティリティをクリ、ソクしまず。 

©画面の指示に従ってセットアップします。詳細は 「 C 8800 dn ユーザーズマニュ 
アル応用編」をご覧ください。 

@rOKI C 8800 J 画面のち上の X をクリックします。 


Windows Vista でユーティリティを削除します 

ゾ) 削除には管理者の権限が'必、要です。 

〇 [スターり-[コント日ールパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインス! -- 
ル]をクリックします。 

@削除ずるユーティリティを選択し、[アンインスト-ル]をクリックしまず。 

@ [ ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 
©画面に従って削除します。 

Network Extension 

Windows Vista でプリンクの設をを確認ずる場合およびオプションの自動設定をす 
る場合、 W 下手順が異なりまず。 

〇 [ス女ート]-[コント□-ルパネル]を違択し、[プリン女]をクリックしまず。 
@ W 峰の手順は同じです。 


20 



Windows Vista に関する制限事項 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンクドライパ （PS 

|\|にセットアップユーティリティ 

( AdminManager、Quick Setup ) 
Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

咖 ndows Vista でのヘルプの表示には巧応しておりません。 

プリンタドライバ ( PS , PCD 

睛号化認証巧刷が実行できない。 

Windows Vista での暗号化認証印刷には対応しておりません。 

プリンタドライバ （ PS , PCD 
カラー調整ユーティリティ 
色見本巧刷ユーティリティ 

Network Extension 

PS へ一つ トーン調整ユーティリティ 

「ユーザアカウント制御」画面が表示 
される 0 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画 
面が表示される場合がありまず。インストーラ作ユーティリティを管理者権限 
で実巧するためじ必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル] 
をクリックすると、インストーラがユーティリティは起動されません。 

カラー調整ユーティリティ 
色見本巧刷ユーティリティ 

Network Extension 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ 

「プ□グラム互換性アシスタント」画 
面が表示される。 

インストール完了禮（インストールを遠中で中止した場合も含みまず）、「プロ 
グラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず[このプ□グラム 
は正しくインス I ルされました]をクリ、ソクしてください。 

Network Extension 

rOKI Network Extension のアンイン 
ストール中にエラーが発生しました。 
既にアンインストールされている巧 
能性があります。[プ□グラムと機能] 
の一覧か6 OKI Network Extension 
を削除しまずか？」というメッセージ 
が表示される。 

アンインストール時、 rins ね II 机 izard の完了」画面で[はい、今ずぐ〕ンピュー 
夕を再起動します] を選択し、院了]をクリックずると、左記のメッセージが 
表示される塌合がありますが、自動的に再起動され、アンインストールが正し 
く行われますので、問題ありません。 
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